
Loewe klang 1

Fornito di serie con:   
Loewe klang 1
L 9,5 / A 17,7 / PP 9,5 
Coppia, Nero

Loewe WM klang 1
L 9,5 / A 18,0 / DB 11,0 
Supporto da parete (Nero),  
orientabile, nessun cavo a vista

Loewe FS klang 1
L 9,5 / A 100,0 / PP 9,5 / DB 23,5 
Supporto da pavimento (Light Grey),  
nessun cavo a vista

Informazioni Tecniche
Loewe klang 1

Informazioni generali

Principio
Potenza nominale / musicale (Sinus / max.)
Potenza di amplificazione consigliat
Gamma di frequenze
Pressione acustica ad 1 W
Impedenza
Volume

Diffusori passivi, a 1 via chiusi
40 W / 60 W
10 –75 W
135 Hz – 20 kHz (– 6 dB)
81 dB (a 1 m di distanza)
8 Ohm
0,3 litri

Dotazione

Diffusori
Collegamenti altoparlanti

1 x 75 mm altoparlanti 3" Fullrange
Morsetti in metallo, dorati (max. 2 x 25 mm²)

Accessori

Supporto da parete
Supporto da pavimento
Cavo altoparlanti (rivestito in tessuto) 
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Altro

Peso (circa) in kg 0,9

 Indicazioni in cm: L = larghezza, A = altezza, PP = profondità prodotto, DB = diametro/dimensioni base
i = presente/installato     y = integrabile/disponibile come opzione

Colori

Cod.  
Articolo Cod. EAN

Nero

56223W00 4011880161244

Graphite Grey

56223D00 4011880163095

Light Grey

56223S00 4011880163088
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Soluzioni di installazione


