
 

 
 
 

Loewe klang sub1 
 

Subwoofer Bluetooth 
 

Subwoofer inalámbrico Bluetooth 

Potencia musical total de 160 vatios 

Experiencia de sonido sin latencia gracias a la tecnología Bluetooth aptX Low Latency 

Tela acústica de alta calidad 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica 

Loewe klang sub1 

Situación: agosto de 2022 

 

 
loewe.tv 



Loewe klang sub1 
 

Subwoofer Bluetooth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un complemento perfecto. 

 
El Loewe klang sub1 es directamente compatible con 

todos los televisores Loewe con chasis SL3 o superior 

y puede conectarse de forma inalámbrica* a cualquier 

televisor Loewe y We. by Loewe, así como a 

televisores de otros fabricantes con salida de audio 

ajustable. 

*Requiere un transmisor 

 

 
Tamaño / Peso. 

 
287 x 287 x 158 mm / 4,6 kg 

 
 
 
 

Transmisor klang sub1. 

Un sonido potente. 

 
La combinación de 4 radiadores pasivos y 2 
altavoces activos de 10,1 centímetros con una 
potencia de salida de 160 vatios crea una base 
perfecta para cualquier altavoz de TV integrado. 

 
 
 

 
Color. 

 
Gris basalto 

Un diseño de alta gama. 

 
Los materiales seleccionados de alta calidad, la 

atractiva tela acústica especialmente diseñada por 

Loewe y su elegante forma hacen del Loewe klang 

sub1 una pieza de diseño única. 

 
 
 

 
Alimentación. 

 
CA de 100 V – 240 V / 50 – 60 Hz 

 

 
 

 

 

Datos técnicos  
Todos los nombres de productos y compañías son marcas comerciales™ o marcas comerciales registradas® de sus respectivos titul ares. Su uso no implica ninguna afiliación con ellos o aprobación por su parte. 

 
Tipo de dispositivo Loewe klang sub1 

Referencia:  60610D10 

Alimentación:  CA de 100 V – 240 V / 50 – 60 Hz 

Consumo en standby:  < 0,5 W 

Potencia de salida:  160 W 

Altavoces:  2 woofers de 10,1 cm + 4 altavoces pasivos de 10,1 cm 

Respuesta en frecuencia (eléctrica):                                                                                               20 – 300 Hz 

Respuesta en frecuencia (acústica):                                                                                           40 – 100 Hz    

Versión Bluetooth:                                                                                                                                   V5.0 

Potencia/rango de frecuencia Bluetooth:  Potencia máxima <10 mW a 2.402 - 2.480 MHz 

Protocolos Bluetooth:  A2DP, AVRCP, aptX Low Latency 

Dimensiones (An x Al x F):  287 x 287 x 158 mm 

Peso:  4,6 kg 

Temperatura ambiente:  5 °C – 35 °C 

Humedad relativa (sin condensación):  20 – 80 % 

Conexiones:  Bluetooth, entrada de línea (3,5 mm) 
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Especificaciones en mm: W = ancho, H = alto, D = fondo del producto 


