
Loewe klang 1  
subwoofer

Корпус сабвуфера 
Цвета

klang 1 subwoofer
Ш 24,1 / В 25,8 / Г 24,1

Техническая информация
klang 1 subwoofer

Общая информация
Принцип
Номинальная/Музыкальная мощность (синус /макс.)
Диапазон воспроизводимых частот

Активный сабвуфер с пассивными радиаторами
150 Вт / 300 Вт
35 Гц – 250 Гц (-6 дБ)

Оснащение
Усилитель мощности 
 
 
 

Регулировка уровня
Переключатель фазы
Фильтр инфранизких частот
Регулировка низких частот
Кнопка перехода в режим ожидания (Stand-by)
Вкл./Выкл. при распознавании сигнала
Разъем Digital Link
Динамики
Разъемы для подключения динамиков
Разъёмы Cinch (линейный вход)

Суммарная мощность: 300 Вт 
1 цифровой усилитель (класс D) для сабвуфера:  
150 Вт (синус), 
2 цифровых усилителя (класс D) для подключения 
внешних АС: 75 Вт, 4 Ом каждый
i -6 дБ / +6 дБ
i
i
i
i
i
i вход / выход
1 НЧ динамик, 2 пассивных радиатора
Позолоченные клеммы
i левый канал / правый канал / сабвуфер

Аксессуары
Кабель Digital Audio-Link
Аудиокабель jack – RCA
Текстильный чехол для укладки кабелей
Сетевой кабель

i
i
i
i

Разное
Вес (прибл.) 6,8 кг

 Размеры в см: Ш = ширина, В = высота, Г = глубина
i = заводская комплектация      
 1 Европейский код товара.
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Номенкл. 
номер. Код EAN 1

Черный

55201W10 4011880165860

Серый Графит

55201D00 4011880163125

Светлый Серый

55201S00 4011880163132


