
Optional accessories

Loewe klang link, Wireless transmitter
W 8.0 / H 1.9 / PD 15.5 
Lossless 5.8 GHz wireless transmission  
for best possible signal quality

Light Grey

56234S00 4011880163118

Article no. EAN Code

Graphite Grey

56234D00 4011880162357

Loewe klang 5  
subwoofer
klang 5 subwoofer
W 32.1 / H 29.4 / PD 32.1

Technical information
klang 5 subwoofer

General
Principle
Nominal / music power (sine/max.)
Frequency range

Active subwoofer, passive radiator
300 W / 600 W
28 Hz – 180 Hz (-6 dB)

Features
Power Amplifiers 
 

Subwoofer Gain
Polarity
Sub-sonic filter
Bass equaliser (Subwoofer position)
Stand-by switch
Signal recognitio
Digital Audiolink connector
Speaker complement
Signal transmission 
Cinch connections

Total output: 300 W 
2 digital amplifiers (class D), 150 W (sinus) each, 
both driving the active subwoofer. DSP controlled
i –12 dB / +6 dB
i
i
i
i
i
i in / out
1 woofer, 2 passive radiators, 8 inches
Wireless Digital Audiolink, 5.8 GHz
Line In: Left / Right
Line Out: Left / Right (high-pass 100 Hz)

Accessories
Digital Audiolink cable (CAT 6)
Hidden cable management
Network cable

i
i
i

Miscellaneous

Weight (approx.) in kg 11.2

 Dimensions in cm: W = width, H = height, PD = product depth
i = included/installed

Housing 
Colours

Product information
Loewe klang 5 subwoofer
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Информация о продукте
Сабвуфер Loewe klang 5

сабвуфер
Loewe klang 5

Сабвуфер klang 5
Размеры (ШхВхГ): 32,1 x 29,4 x 32,1 см

Loewe klang link
Бесповодной трансмиттер
Размеры (ШхВхГ): 8,0 x 1,9 x 15,5 см
Передача без потери качества
Частота 5,8 ГГц

• = в наличии

Артикул       Код EAN

Серый графит

Светлый серый

Техническая информация
Сабвуфер klang 5

Корпус
Цвета

Аксессуары (опция)Optional accessories
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Общая информация

Акустическое оформление Активный сабвуфер, пассивный рассеиватель

Номинальная музыкальная мощность 
(синусоидальная / максимальная)

300 / 600 Вт

Диапазон воспроизводимых частот 28 Гц – 180 кГц (-6 дБ)

Характеристики

Усилители мошности

Общая выходная мощность 300 Вт
2 цифровых усилителя класса D по 150 Вт 
(синус) подключены к активному сабвуферу 
через контроллер цифровой обработки 
сигнала

Усиление • -12 дБ / +6 дБ

Полярность •

Фильтр низких частот •

Эквалайзер •

Режим готовности •

Распознавание сигнала •

Разъем для цифрового подключения аудио • вход / выход

Динамик 1 НЧ динамик 8” с 2 пассивными радиаторами

Передача сигнала
Беспроводная цифровая передача 
Wireless Digital Audiolink, 5,8 ГГц

Разъемы
Линейный вход Правый / Левый
Линейный выход Правый / Левый
(фильтр ВЧ 100 Гц)

Аксессуары

Кабель Digital Audiolink (категория 6) •

Скрытая укладка кабеля •

Сетевой кабель •

Дополнительно

Вес 11,2 кг


